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FICHE TECHNIQUE  DU PRODUIT  
 
 
 
La projection de mousse de polyur®thane PUR (SD 382/28) est un syst¯me permettant de r®aliser in situ une couche dôisolation 
sans CHF et sans HCFC ¨ cellules ferm®es. 
Le syst¯me est r®alis® in situ, côest- -̈dire que les travaux sur le chantier englobent ¨ la fois lôapplication sur le support et la 
composition du mat®riau dôisolation. 
Le mat®riau est obtenu par r®action chimique entre deux composants (polyol et isocyanate). Les composants sont ®troitement 
m®lang®s ¨ lôaide dôappareils sp®ciaux. Le m®lange ainsi obtenu est ensuite pulv®ris® en un fin nuage contre le support. 
Le but du syst¯me est double : il est utilis® dôune part pour am®liorer notablement lôisolation thermique des sols, murs int®rieurs, 

vide ventil®, planchers de combles, et dôautre part pour r®duire la perm®abilit® ¨ lôair du support. 

Le r®sultat offert par la projection de mousse de polyur®thane (PUR) est une isolation thermique monolithique et sans pont ther-
mique ¨ tr¯s haut pouvoir isolant. 
Les supports doivent °tre propres, secs et exempts de toute partie non adh®rente (poussi¯res, graisses, couches manquant  
de coh®sion). 
Une temp®rature de minimum 5Ác est requise tant au niveau du support que de lôair ambiant. 
 
Cîfficient de conductibilit® thermique : (suivant prEN 14315) 
la valeur d®clar®e du coefficient de conductivit® thermique de la mousse (ɚD) d®pend de lô®paisseur de la couche dôisolation et 
est de : 

0,027 W/(m.K) pour d < 80 mm 
0,026 W/(m.K) pour 80 < d < 120 mm 
0,025 W/(m.K) pour d > 120 mm, 

d ®tant lô®paisseur de la couche dôisolation  
 
Masse volumique = ~ 40 kg/mį (ISO 845). 
 
R®sistance ¨ la pression : 0,2 MPA = 2 kg/cmĮ ̈ 23ÁC et 55% dôhumidit® relative. 
 
Stabilit® ¨ la temp®rature : en continu, de -50ÁC ¨ + 110ÁC . Le syst¯me peut supporter des pointes ¨ 250ÁC. 
 
Comportement au feu : 
  - DIN 4102 p. 1 : B2. 
  - DIN 4102 p. 3 : R®sistance ¨ la chaleur par radiation et anti-flammes. BF P.V. (CSTC : MS Doss. nÁ 8319745). 
 
D®formation sous une charge continue de 2.000 kg/mĮ = 5,02 % ou 2 mm. (CSTC DE 2369/B). 
 
Cellules ferm®es : > ou = ¨ 96% 
 
Absorption par immersion dans lôeau : < 2 (vol%) EN 1609 
 
 
La mousse rigide de Polyur®thane est une substance chimique. Pendant lôexpansion, le m®lange r®actif passe par une phase 
tr¯s collante qui lui permet dôaccrocher tr¯s solidement sur le support.  
Il est donc possible dôappliquer plusieurs couches successives dans la m°me journ®e et de r®aliser ainsi une isolation ther-
mique dans toutes les ®paisseurs requises.  
La mousse PUR r®pond aux normes internationales tant au niveau de lôisolation quôau niveau des caract®ristiques physio m®ca-
niques. 
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